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Nur rechteckige Késten?
Sie sind viel mehr als das -
die Absaug- und Filteranlagen
von Fuchs Umwelttechnik!

Sie sind das gute Gefiihl sich
auf ein perfektes Sicherheits-
paket verlassen zu kdnnen.
Sie sind das gute Gefiihl sich
in den richtigen Handen zu
wissen.

Sie sind das gute Gefiihl auf
intelligente Ingenieurskunst
vertrauen zu konnen.

Fuchs - ein gutes Zeichen!

Fuchs Umwelttechnik GmbH
89195 Steinberg
www.fuchs-umwelttechnik.com
infor@fuchs-umwelttechnik.com
Tel.: 0734696140
Fax: 073468422
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ROHRE/PROFILE

in Rohrsoftware integriert

Rohre aus Flichen konstruiert, die

nicht auf einer traditionellen Mittel-
linie basieren. Diese theoretischen Frei-
formen miissen in die Software eingelesen
und in Biegedaten konvertiert werden.
Erst dann lassen sie sich in eine Biegema-
schine eingeben, um ein freiform-gebo-
genes Rohr produzieren zu kénnen. Doch
weil diese Rohre nichts mehr mit der tra-

Es beginnt bei der Konstruktion, die
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Lasermessmodul fir freiform-gebogene Rohre

FREIFORMBIEGEN —
FREIFORMMESSEN

Freiformbiegen — eine neue Philosophie des Rohrbiegens — erfordert eine intelligente, visionare
Weiterentwicklung der Software zum Messen sowie Be- und Verarbeiten der Rohre. TeZet hat das
Problem geldst. In TeZetCAD, der rohrspezifischen Software, die als ,state of the art’ und unum-
strittener Marktfiihrer gilt, ist das Lasermessmodul fir freiform-gebogene Rohre bereits integriert.

ditionellen Rohrbiegerei zu tun haben, die
aus Geraden und Bégen besteht, braucht
es eine neue Philosophie.

Da Soll und Ist bekanntermaflen oft-
mals Welten auseinander driften, darf die
Software nicht mehr traditionelle Punkte
verwenden, sondern muss ganze Bereiche
zu einem wiederholbaren Korrektursche-
ma ordnen. Erst wenn das Freiform gebo-
gene Rohr auch zuverlissig wiederholbar
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Bei den Da-
tensatzen der
freiform-ge-
bogenen
Rohre kén-
nen be-
stimmte Be-
reiche mar-
kiert werden,
um an die-
sen Stellen
die Pass-
genauigkeit
kontrollieren
zu kénnen.
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nach nur zwei bis drei Biegeversuchen
passt, ist der Kreislauf geschlossen.

Erschwerend kommt hinzu: Weil ein
freiform-gebogenes Rohr keine nachvoll-
ziehbaren fixen Radien und Lingen hat,
kann es auch nicht mehr in der traditio-
nellen Weise taktil oder mit einer Infra-
rotsonde kontaktlos gemessen werden,
sondern nur noch mit einem Laser. Mit
der Laserauswertung beginnt die néchs-
te innovativ-kreative Weiterentwicklung
von TeZet.

Die bekanntermalen viel zu vielen
aufgenommenen Punkte — besser unter
dem Begriff ,Punktewolken’ bekannt
— miissen aus ihrem Chaos in eine rohr-
gerechte Ordnung gebracht werden, die
keinesfalls starr sein darf, sondern genau-
so flexibel und variantenreich sein muss,
wie die ineinander-auseinander fliefen-
den Bogen eines freiform-gebogenen
Rohres. Obwohl Chaos und Ordnung eher
als Extreme gelten, werden sie von TeZet
in einem komplexen Rechenalgorithmus
zu einem zufriedenstellenden Ergebnis
gefiigt.

Ungewohnt schnell lauft parallel zum
Messvorgang der Graphikaufbau des ge-
messenen Rohres aufgrund der in Echt-
zeit errechneten Rohrdaten und lédsst das
komplexe, innovative Lasermessmodul in
TeZetCAD fiir freiform-gebogene Rohre
wie ein Kinderspiel aussehen. Wie so oft
— je leichter das Ergebnis aussieht, umso
mehr Arbeit steckt dahinter. Doch um die
vonTeZet gewohnte hohe Effektivitidt und

-Bedienerfreundlichkeit auch bei komple-
xen Freiform-Rohren sicherzustellen, lief3
sich der Aufwand nicht vermeiden.

www.tezet.com
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Die Software er-

laubt auch den
Vergleich zweier
freiform-gebo-
gener Rohre: In
diesem Fall be-
tragt die Abwei-
chung etwa
0,07 mm.

Weil ein frei-
form-gebogenes
Rohr keine
nachvollzieh-
baren, fixen Ra-
dien und Lan-
gen hat, kann es
nur noch mit
einem Laser ge-
messen werden.
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= bis 2000 mm Bandbreite
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» Coilwender
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s Richtmaschinen

« bis 2000 mm « Vorschiibe
Durchmesser » Vorschubricht-
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und Aufwickeln ‘.
GSW Schwabe AG
Peter-Jakob-Busch-Str.13 » D-47906 Kempen
Tel.: +49 21 52-20 33-0 * Fax: +49 21 52-24 54
e-Mail: info@gsw-schwabe.de » www.gsw-schwabe.de
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