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Formfreihelt ist
jetzt messbar

Rohrspezifische Software mit rohrniitzlichen Funktionen

Rohre, insbesondere freiformgebogene, deren Biegedaten bisher
nicht korrekt berechnet werden konnten, folglich keinen Soll-Ist-
Vergleich zulieBen, kdbnnen nun dank Innovationen von Tezet gemes-
sen werden. In Verbindung mit deren CAD-System werden die dabei
anfallenden Daten auditgerecht aufbereitet.

Software hat den Hauch des Exklusiven
langst verloren. Einfache Bedienung,
schwierigste  Rechenalgorithmen dank
schneller Rechner auf Knopfdruck geldst,
komplexe 3D-Graphik in Sekundenschnel-
le aufbauen .... all das kann Tezet — die
einzigartige Rohr-Spezial-Software Tezet-
CAD erflllt (fast) alle Anspriche. Sonder-
wiinsche werden schnellstméglich reali-
siert und in die Tezet CAD-Software imple-
mentiert.

Die lange Zeit geltende Devise never
change a running system« gilt heute als
veraltet, da sich der Anwender mit dieser
Ex-Devise jeglicher Innovation verschlieBt.
Neue Herausforderungen kommen schnel-
ler als es updates geben kann. Neue Tech-
nologien werden schneller entwickelt, als
der Bedarf wirklich da ist. Sie I6sen eine
Kettenreaktion aus — der Kunde steht
unter Entscheidungsdruck. Hier ist ein fle-
xibler Partner mit einem erganzenden
Software-Modul in der Schublade ein geld-
werter Vorteil.

Es gibt aber auch Probleme im Umgang
mit Rohren, bei denen es nicht an der
Software sondern an der Hardware hapert.
Dies zu erkennen und eine Lésung zu fin-
den ist eine der Starken von Klaus Leistritz.
Er kennt die Probleme in der Rohr-Umfor-
mung aus mehr als 40 Jahren Praxis. Es
gibt immer eine Losung - manchmal
kommt sie allerdings aus einer ganz ande-
ren Ecke. Technologien, die in anderen
Branchen gang und gébe sind aber fiir die
Rohrbranche noch nie angeboten wurden,
sind seine Spezialitat: Die MicroScribe-
Messmaschine z. B., die zunachst als Digi-
talisier-Tool in der Medizin oder auch in
Hollywood zur Erstellung von Kolossalge-
stalten wie King Kong Anwendung fand,
dann zum Reverse Engineering benutzt
wurde und durch ihn heute weltweit mit
der Tezet CAD-Rohrsoftware verkauft wird;
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oder Réume, die so eng oder verwinkelt
sind, dass man kaum selbst hineinpasst,
geschweige denn mit einem Koordinaten-
messarm. Diese chne Kabelanschluss und
ohne Platzierungsméglichkeiten durch ei-
nen kabellosen Freihand-3D-Mess-Stift zu
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erobern und dank der Tezet CAD-Rohrsoft-
ware die geforderten Daten in Form von X-,
Y-, Z-Koordinaten aufzunehmen und der
Software damit die Grundlage zur Weiter-
verarbeitung zu liefern, ist derzeit Stand
der Technik.

Der letzte Coup ist die Beherrschung
eines Phanomens, das es schon lange gibt,
das schon immer »so war< aber im Zeitalter
des Audit, des ISO 9000ff nicht mehr »so
durchgehen kann< — gemeint sind freiform-
gebogene Rohre, deren Biegedaten bisher
nicht korrekt berechnet werden konnten,
folglich keinen Soll-Ist-Vergleich zulieBen
und auch keine Korrekturmdglichkeit
boten. D.h. die von der Konstruktion vor-
gegebenen Daten konnten nicht nachvoll-
zogen werden. Ein neuartiger Mini-3D-Li-
nienlaser, an der 6. Achse einer MicroScri-
be-Messmaschine befestigt, liefert die
notwendige Hardware-Unterstitzung, um
mit dem speziell programmierten Sonder-
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modul der Lasermessung von Rohren in
der Tezet CAD-Software das Problem |dsen
zu konnen. Der Mess-Prozess ist so ausge-
legt, dass unbekannte, bisher nicht ermit-
telbare Radien gemessen werden kdnnen,
und dadurch natiirlich auch mit den vorge-
gebenen Daten verglichen werden kénnen.

Der Laser wird auch in anderen Berei-
chen eingesetzt, aber flr die Rohrberech-
nung hat die Tezet Technik AG die Exklusi-
vitdt. Denn es geht vollig ohne gewohnte
Punktewolken, vdllig ohne so genannte
>Nurbs¢, denn ein Rohr lebt von der Mittel-
linie, nicht von kleinen Dreiecken ...
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Anwendungen des MicroScan-3D-Linien-
lasers sind gerade im Rohrbereich sehr
groB. Es gibt die so genannten -Bogen-in-
Bogen«-Bogen, die keine Messmaschine
richtig messen kann, oder ein Zwei-Meter-
Radius, der vom Auge her als ein Radius
erkannt wird, in Wirklichkeit aber in finf
verdrehte Einzelradien unterteilt ist.

Last but not least hat die Tezet Software
noch ein weiteres, in letzter Zeit immer
haufiger wiederkehrendes Problem geldst,
nadmlich im CAD-System aus aus Flachen-
modellen kreierten Rohren X-, Y-, Z-Koordi-
naten zu extrahieren. Sind doch Flachen-

modelle unlesbar fiir Biegemaschinen, weil
sie keine zugewiesenen Schnittpunkt-Ko-
ordinaten haben.

Tezet findet immer eine Ldsung fir den
Kunden. Die lberschaubare GroBe erlaubt
extreme Flexibilitat. Sie ist die Vorausset-
zung fir die Devise »Tezet Rohr-Software
als Service am Kundenc. =]

Tezet Technik AG

Ocostrafe 20, CH-5330 Zurzach

Telefon 4156 2493760, Fax 4156 2492878
E-Mail: tezet_leistritz@compuserve.com
www.tezet.com

1 1 Der Microscan an
einer MicroScribe-
Messmaschine.

2 Klaus Leistritz beim
Abtasten eines Rohrs
mittels einer Micro-
Scribe-Messmaschine.

3 Formel-1-Facher-
krimmer, der in der
Software virtuell
verandert werden kann
mit real time
Datentibernahme.

4 Meue, kontaktlose
Tezet Messsonde mit
Laserpointer zur
prazisen Bestimmung
eines Messpunktes.

Lange Standzeit bei
HSC - Trockenfrasen!

Super hitzebestindige und
Super harte Beschichtung

Fax:

o°

Hohe Leistung &
Hohe Prazision

Highspeed und lange
Standzeit bei geharteten
Stahlen (bis 70 HRC) sowie
vorvergiiteten Stahlen

§ ANWENDUNGSBEISPIEL

durch neueste Nanotechnologie!

Werkzeug WXS-EBD R1x 4

Zustand der Schneidkante nach dem Frasen Werkstoff | SKD11 (62HRC)

WXS-EBD Wetthewerb A Wettbewerb B | Fraser Frésgesciw. | 32.000min-1
5 Stiick 3 Stiick_ 5 Stick Teschen Vorschub | 2.800mm/min (0,038mmit)

Frasmethode | Taschenfrasen
Frastiefe ap=0,04 mm ae=0,05mm
Kinimittel | Luftdruck
Iaschine Vertikales BAZ (HSK-E32)

0SG GmbH
Felix-Wankel-Strasse 15
73760 Ostfildern
Tel: +49 (0)711 550 936 0

+49 (0)711 550 936 50

TOOL COMMUNICATION

OSGenx

Prazisionswerkzeuge
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