SONDERTEIL ROHRE/PROFILE/BAND

ie Prismasonde brauchte nur ein-
Dmal auf eine Rohrgerade gelegt zu

werden, um auch die Position des
Rohres im Raum bestimmen zu konnen.
Aber sie musste immer gleichschenkelig
auf der Rohrgeraden aufliegen. Die Ent-
wicklung schritt fort, die Gabelsonden
ersetzten die Prismasonden, da man mit
ihnen die industriell wirtschaftlichere Va-
riante hatte. Musste bei der Messung der
Prismasonde fiir fast jeden Rohrdurch-
messer eine eigene Sonde benutzt wer-
den, liefen sich mit den Gabelsonden
mehrere Rohrdurchmesser messen. Aller
dings musste eine Rohrgerade von nun an

zweimal gemessen werden, um ihre Lage
im Raum, sprich in jhrem Koordinaten-
system, zu ermitteln.

Die Gabelsonden ermittelten den
Rohrdurchmesser und Rohrverlauf durch
zweimaliges Eintauchen auf einer Rohr-
geraden. Der sich in der Milte der Gabel
kreuzende Messstrahl galt rechnerisch als
Masspunkt. Am diesem Prinzip hat sich
bis heute kaum etwas gedndert. Die Son-
den sind kompakt, dick, je nach Grosse
manchmal etwas unhandlich. Aber das
Prinzip ist heute immer noch das gleiche.
Fiir TeZet galt es, den bewihrten mathe-
matischen Hintergrund zubewahren, aber

Neue Gabelsonde erleichtert
Messen langer Rohre

ROHRE
KONTAKTLOS
MESSEN

Fur Neues offen sein, ohne Bewahrtes aufzu-
geben, ist eine erfolgreiche Devise der TeZet
Technik AG. Im Falle der neuen Gabelsonde fiir
kontaktlose Messungen von Rohren geht die
Geschichte bis in die 70iger Jahre zuriick, als
Homer Eaton erstmals eine Prismasonde ent-
wickelte, und damit die Rohrvermessung nicht
nur revolutionierte, sondern auch die kontaktlose
Rohrvermessung zum Industriestandard machte.

auch aus der jahrelangen Messerfahrung
heraus die Prozedur anwenderfreund-
licher und vor allem wertbewusster zu
machen — in zweifacher Hinsicht. Ein-
mal sollie die neue TeZet-Gabelsonde
zierlicher sein, damit sie den heutigen
Anforderungen besser entspricht. Und
zum anderen sollte es fiir den Benutzer
des Messarms leichter sein, sich in einer
Rohr-Spezialsoftware auch hinsichtlich
der kontaktlosen Messung zu bewegen.
Mit der traditionellen Form der Ga-
belsonde kann man zwar Rohre messen,
aber nur, wenn sie keine Anbauteile ha-
ben. Nachdem es heute aber kaum noch
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Rohre ohne Anbauteile gibt, musste der
Gedanke nicht nur in menugefiihrte, an-
wenderfreundliche Software umgesetzt
werden, sondern auch in praktisches
Hardware-Design.

So ist die Gabelsonde fiir TeZet eine
»gelungene Neuentwicklung, die man gu-
ten Gewissens als Innovation bezeichnen
kann“. Sie hat einige Vorteile gegeniiber
den seit Jahren auf dem Markt befind-
lichen Gabelsonden anderer Hersteller,
mit denen langere Teile auch ohne Mess-
unterbruch gemessen werden kénnen, der
Mehraufwand liegt hier dann allerdings in
der Software. Ebenso wie der Ubergang
von der kontaktlosen Messung bisher mit
einem Sondenwechsel verbunden war,
der allerdings meist ohne neue Kalibrie-
rung erfolgen konnte.

TeZet hat speziell diese beiden in der
tdglichen Anwendung wichtigen Funkti-
onen auf eine besondere Art gelgst: In
der oberen Zusammenfiihrung der beiden
Sondenschenkel lasst sich jetzt eine Kon-
taktsonde einschrauben, die so lang ist,
dass sie iiber die beiden Schenkel hinaus-
ragt und zudem noch mit einer Rubikugel
bestiickt werden kann. Dies ermoglicht

Ein Laserstrahl aus der oberen Zusammenfiih-
rung der beiden Gabelschenkel zeigt genau an,
welchen Punkt die Gabelmessung aufnehmen
wird.

Mit der traditionellen Form der Gabelsonde
kann man zwar Rohre messen, aber nur Rohre,
die keine Anbauteile haben.

beispielsweise, den so genannten Bock-
sprung einfacher auszufithren, um ein
Rohrteil, das ldnger ist, als der Arbeits-
bereich der Messmaschine, ohne Messun-
terbruch und ohne Doppelmessung der
letzten, beziehungsweise ersten Geraden
einfach durchmessen zu kénnen.

Es erleichtert dem Benutzer aber auch
das unkomplizierte Weitermessen, wenn
das Rohr gemessen ist und es an die An-
bauteile geht, wie zum Beispiel Ringstii-
cke oder Flansche. Das Handling der Son-
deisteinfach und anwendungsgerecht.Sie
ist leicht und extrem schmal und zierlich,
damit man mit ihr auch beispielsweise an
engen Bogen messen kann.

Eine weitere, fiir TeZet ,,sensationell
einfache, aber sehr wichtige* Innovation
isteinintegrierter Laserpointer. Ein Laser-
strahl aus der oberen Zusammenfithrung
der beiden Gabelschenkel zeigt genau an,
welchen Punkt die Gabelmessung aufneh-
men wird. Dies bedeutet,;dass man nicht
wie bisher einfach eine Laserlinie iiber das
obere Halbrund des Rohren zeichnet, die
damit eigentlich nur beziiglich der Lin-
genposition hilfreich ist, sondern dass es
dem Anwender hilft, den eigentlichen

Messpunkt zu definieren, der sich im Fa-
denkreuz der Infrarot-Strahlen befindet.
Dieser Laserpointer ist zudem ein- und
ausschaltbar. Er hat sich besonders be-
wihrt an sehr diinnen Rohrchen wie me-
dizinischen Kaniilen, aber auch an engen
Bégen bei Bogen-in-Bogen Messungen.

Das Bewihrte behalten, das Neue ein-
binden. So geschieht es auch in der Rohr-
spezial-Software von TeZet — TeZetCAD.
Eine Rohrsoftware, die sich seit Jahren auf
dem Markt bewihrt hat und mitiibersicht-
licher Menufithrung dem Anwender die
Arbeit erleichtert.

Die Software enthilt mittlerweile tiber
100 rohrniitzliche Funktionen, die stidn-
dig erweitert werden — vor allem aufgrund
neuer Anforderungen der Industrie, wie
beispielsweise das Freiformmessen und
das darauf folgende Interpretieren der
Rohrdaten. 4 (

www.tezet.com
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