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Echtes mobiles Messen mit
iInnovativer Fernbedienung

Die Rohrmessung wird dank handlicher Gerate mobil

TeZet, die Messprofis fiir gekrimmte Rohre, machen maobil. Das Unternehmen
prasentiert eine clevere Losung fr grofie oder unzugéngliche Rohrobjekte. Das Zauber-
wort heiBt: »TeZetCAD-Mobile«. Damit werden Mobiltelefone, Touchphone, Smartphone,
Pocket-PC, PDA oder Handheldcomputer Teil einer tragbaren Messstation.

Ein neues Einsatzgebhiet fir TeZet: TeZet-
CAD fir Windows Mobile. Mit dieser Tech-
nik kénnen Objekte vermessen werden, die
bisher zu groB oder zu unzugénglich waren,
um zusatzlich zum kabellosen Messgerat
noch einen Laptop zur Erfassung der Mess-
punkte an den Messort mitzunehmen.

Neben der normalen TeZetCAD-Anwen-
dung wird zeitgleich die spezielle TeZet-
CAD-Mobile«-Anwendung auf einem dieser
modernen >Alleskénner-Winzlinge mit gro-
Bem Displayc wie Mobiltelefon, Touch-
phone, Smartphone, Pocket PC, PDA oder
Handheldcomputer ausgefiihrt. Die beiden
TeZetCAD-Anwendungen kdnnen  (ber
W-LAN oder Bluetooth kommunizieren, so-
dass die Messfunktionen ven beiden Stati-
orien aus ausgefihrt werden kdnnen. Das
mobile Teil ist praktisch eine Fernbedie-
~ nung der Basis-Station. Die Messspitze
des separaten Messstiftes nimmt die
Messpunkte auf und sendet sie (ber die
optischen Kontrollsensoren via Optik an
die Basisstation. Die eigentlichen Berech-
nungen der aufgenommenen Messpunkte
geschehen auf der Basis-Station, kénnen
aber auf dem Mobilteil gleichzeitig verfolgt
werden. Die Entfernung zur Basis-Station
kann je nach Empfang bis zu 100 Meter
betragen.

Die Anwendungen reichen von virtueller
Neuverlegung von Rohrleitungen an grof3-
volumigen Objekten bis zur Kontrollver-
messung vorhandener Rohre. Zu den
Einsatzgebieten gehdren beispielsweise
Schiffsmotoren, Rohrverlegung im Schiffs-
rumpf, Kraftwerke, Flugzeugbau, Bohrin-
seln oder GroBfahrzeuge. Die aufgenom-
menen Messpunkte bilden die Grundlage
fir die weitere Bearbeitung in >TeZetCAD-.
TeZetCAD gilt weltweit als Marktfihrer in
Sachen Rohrmessung. Sie hat (ber ein-
hundert Funktionen und kann neben
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Rohren zudem Profile, Schlduche oder
Geometrieteile  benutzerfreundlich  und
menugefihrt messen. Verschiedene Mess-
methoden stehen je nach Anforderung zur
Verfligung. So gibt es neben dem taktilen
Messen die kontaktlose Messung mit einer
Infrarotsonde mit Laserpointer fiir diinne
oder flexible Rohre und die Lasermessung
fir freiformgebogene Rohre. Hier st

TeZetCAD librigens weltweit die einzige
Software, die freiformgebogenen Rohre
messen und korrigieren kann. Diese Eigen-
schaft bewirkt gerade in der Einrichtphase
der Biegemaschine eine enorme Zeit- und
Materialersparnis. Fine besondere Funk-

tion ist das »Design-Toolc, mit dessen Hilfe
der Benutzer Rohre gezielt verandern kann.
Am Bildschirm werden die Anderungen
durch die parallel laufende Datenangabe in
Echtzeit angezeigt. Diese Funktion wird
haufig gebraucht, wenn Rohrlangen aufein-
ander abgestimmt oder vorgegebene Ab-
stdnde zwischen den Teilen nicht unter-
oder (berschritten werden dirfen. Hier
macht sich der schnelle Grafikkern beson-
ders bemerkbar, was die Prototypenferti-
gung wesentlich erleichtert.

Immer mehr Rohre werden am Compu-
ter konstruiert. Die Programme kénnen
haufig keine exakten xyz-Daten fiir Rohre




ausgeben, da Rohre als Halbschalen kons-
truiert werden. Ohne Koordinaten kénnen
keine Biegedaten generiert werden. Daher
werden |IGES-Dateien immer wichtiger.
TeZet hat deshalb einen eigenen IGES-
Konverter entwickelt, der speziell fur Rohr-
konvertierungen eingesetzt wird. Aus den
Halbschalen-Flachen werden Rohre im tra-
ditionellen Sinn kenvertiert mit gleichzei-
tiger Ausgabe der xyz-Koordinaten und der
Biegedaten.

Immer haufiger werden Schlduche tber
gebogenen Dornen durch Hitze verformt —
eine aktuelle Technik im Automobilbau. Es
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gilt, die Schlauche zu messen und die
Dorne zu korrigieren. Da die meisten
Schlauche aus undefinierten Radien be-
stehen, ist die rechnerische Verarbeitung
des Moduls >Dorn-Schlauch< in die Frei-
formlasermessung und -korrektur integriert
worden. Dadurch lassen sich die Dorne -
weltweit einzig — mit TeZetCAD schnell
und bedienerfreundlich zur Korrektur ver-
messen.

Der groBe Vorteil der TeZetCAD Soft-
ware ist, dass TeZetCAD an verschiedene
Messgerate adaptiert worden ist. Vom
kleinen, preiswerten Messarm :Micro-

Scribe« {iber die groBen traditionellen
Koordinatenmessarme von Romer, Cim-
core, Faro und zudem an die kabellosen
Messgerate wie den »3D Creator< oder die
optische Messung von Metronor, die ein
Umfeld bis zu 30 Metern erfassen kann.
TeZet schreibt Innovation groB. Nicht um-
sonst gilt deren Produkt >TeZetCAD- als
>State of the arte. —
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1 Tragbare Gerate wie
etwa PDAs oder
Mobiltelefone mit
Windows Mobile
fungieren unter
TeZetCAD-Mobile als
Sendeslation fur die
WMesssensoren zur
Rohrvermessung. Die
Daten werden ...

2 ... an einen Laptop
gesendet, der die
Berechnungen
durchfuhrt und die
Ergebnisse wieder
zurlicksendet, sodass
sofort das Messergeb-
nis vor Ort beurteilt
werden kann.
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